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	Слуховой анализатор - 
ухо
	Наружное ухо:
ушная раковина - хрящевая, неподвижная, барабанная перепонка.
	· Защищает ухо, улавливает звуки и их направление

· Соединяет ушную раковину и среднее ухо. Проводит звук.

· Звуковые волны проходят через наружное ухо в среднее ухо.

	
	Среднее ухо:
узкая (барабанная) полость заполненная воздухом, в которой расположены слуховые косточки: молоточек, наковальня, стремечко, подвижно соединенные между собой, слуховая (евстахиева) труба.
	· Проводит слуховые колебания.

· Молоточек воспринимает колебания, передает их на наковальню и стремечко.

· Соединяет среднее ухо с носоглоткой, обеспечивает выравнивание давления.

	
	Внутреннее ухо
представляет собой полость, заполненную жидкостью. Во внутреннем ухе выделяют орган слуха и орган равновесия

Орган слуха:
улитка - система лабиринтов, извилистых каналов. Посередине улитки проходит перепончатая перегородка, состоящая из 24 000 туго натянутых волокон различной длины. На волоконцах располагаются цилиндрические клетки с волосками, образующие кортиев орган - слуховой рецептор. Система лабиринтов заполнена жидкостью, а также там находятся слуховые рецепторы.
	Овальное окно передает колебания от стремечка через жидкость внутреннего уха на волоконца улитки. Колебания жидкости внутреннего уха преобразуются слуховыми рецепторами в нервные импульсы.


